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Возможны технические изменения. Решающими являются указания,  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ     

Основные параметры станка VarioPress 100 VarioPress 130 VarioPress 170 VarioPress 230 
      

Усилие [кН] 1000 1300 1700 2300 

Длина гибки [мм] 1550 до 4050 1550 до 5050 2050 до 6050 2550 до 6550 

Расстояние между стойками [мм] 1050 до 3550 1050 до 4550 1550 до 5550 2050 до 6050 

Макс. расстояние между столом станка 

и траверсой [мм] 
720 до 1020 720 до 1020 720 до 1020 720 до 1020 

Ход по оси Y [мм] 400 до 700 400 до 700 400 до 700 400 до 700 

Вылет [мм] 405 до 805 405 до 805 405 до 805 405 до 805 

 

     

Основные параметры станка VarioPress 300 VarioPress 400 VarioPress 500 VarioPress 600 
         

Усилие [кН] 3000 4000 5000 6000 

Длина гибки [мм] 3050 до 8050 3050 до 9050 3050 до 9050 4050 до 9050 

Расстояние между стойками [мм] 2550 до 7550 2550 до 8550 2050 до 8050 3050 до 8050 

Макс. расстояние между столом станка 

и траверсой [мм] 
720 до 1020 720 до 1020 720 до 1020 720 до 1020 

Ход по оси Y [мм] 400 до 700 400 до 700 400 до 700 400 до 700 

Вылет [мм] 405 до 805 405 до 805 405 до 805 405 до 805 
 

 

    

Основные параметры станка VarioPress 800 VarioPress 1000 VarioPress 1250 
       

Усилие [кН] 8000 10000 12500 

Длина гибки [мм] 4050 до 9050 4050 до 10050 4050 до 10050 

Расстояние между стойками [мм] 3050 до 8050 3050 до 9050 3050 до 9050 

Макс. расстояние между столом станка 

и траверсой [мм] 
720 до 1020 720 до 1020 720 до 1020 

Ход по оси Y [мм] 400 до 700 400 до 700 400 до 700 

Вылет [мм] 405 до 1005 405 до 1005 405 до 1005 

 

Станки с большими усилиями и длиной гиба по запросу!  


